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VERANDA

veranda

Perfiles frios o de RPT con barras de poliamida
de 16 mm de longitud.

Posibilidad de adaptacion de todos los sistemas
de ALUMAFEL

Cerramiento superior en vidrio o metacrilato
hasta 32 mm de espesor, con juntas de EPDM.
Viga canalén tubular permitiendo alojar tubos
de acero de hasta 100 x 50 mm.

Cercha de 70 mm de anchura y dos posibles
alturas, 105y 145 para las verandas de mayores
dimensiones.

Sistema sencillo de montar y adaptable a todas
las formas posibles de veranda.

Fijacion en la parte superior de modo que
puedan realizarse pendientes de 5° a 35°.
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Herrajes

Las tapas de viga canalén y las cerchas
son de aluminio fundido.

Posibilidad de angulos de unién
de viga-canalén de 90° y 135°.
Embocadura de 80 mm.

Tornilleria de acero inoxidable o
acero tratado DELTATONE o similar.

_tabla de inercias

1.61.051 Cercha T 105
1.61.052 Cercha T 145
1.61.053 Cercha lateral T
1.61.054 Viga canalon
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Tratamiento de superficies

Lacado: Los perfiles son lacados con
calidad garantizada por las
certificaciones QUALICOAT vy
SEASIDE CLASS. La capa de pintura
tendrd un espesor minimo de 60
micras segun la citada norma.

Anodizado: Los perfiles son
anodizados con calidad garantizada
por el sello EWAA-EURAS. La capa
de anodizacion estandar tiene un
espesor de 15 micras, con la
posibilidad de 20 ¢ 25 micras bajo
pedido.

Juntas

Las juntas exteriores que garantizan
la estanqueidad, han sido fabricadas
en EPDM (APTK) conforme a la
norma EN 12365. Son facilmente
reemplazables y resisten a las
influencias atmosféricas y al
envejecimiento conservando su
elevada elasticidad.

_tipos de verandas

veranda frontal abierta

y
x
momentos de inercia

veranda frontal cerrada

66,62 7,42 10,39 2,12
15895 7,46 18,66 2,14
49,52 877 766 2,16
251,74 462,85 28,82 @ 37,37

veranda en esquina
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veranda con angulo interior

Acristalamiento

Cerramiento superior en vidrio o
metacrilato hasta 32 mm de expesor
con juntas de EPDM.
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veranda poligonal

veranda a dos aguas






